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1. Funkéni charakteristika a nejdulezitéjsi vlastnosti

InvoMatic je automaticky michaci pfistroj uréeny k pfipravé vysoce homogennich smési v fizeném cCasovém
a rychlostnim rozpéti. InvoMatic vyuziva tfiosého pohybu a kombinuje princip koloidniho a inverzniho michani,
pficemz vznika unikatni cyklus 3D pohybu. Ten zarucuje Uplné promiseni a vznik dokonalé difuzni smési. Pfistroj je
vybaven digitalnim systémem, jenz umoznuje volit michaci cykly dle aktualni potfeby; dochazi tak ke vzniku rliznych
kombinaci dle charakteristik recepturnich pfipravk a umoznuje snadno a ucinné reprodukovat misici procesy.
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2. Pouziti

Systém InvoMatic je praktickou a validovanou alternativou
k tradi¢nim misicim postuptdm a technikdm pouzivanym pfi
individualni pfipravé lécivych pfipravkd. Pristroj InvoMatic
vyuziva principu difuzniho michani, béhem néhoz se ¢astice
nahodile pohybuji v nadobé a vlivem gravitace vznika tok,
ktery nuti céastice k pohybu na opacnou stranu nadoby,
¢imz vznikd homogenni smés. Dle vlastnosti michanych
latek Ize béhem michani do nadob pridat dalsi pomucky,
napf. porcelanové ¢&i keramické koule (nejsou soucasti
baleni), jez zabrani shlukovani ¢astic a zajisti rovhomérné
rozlozeni ¢astic v pripravku. Pfistroj InvoMatic pracuje pfi
rychlostech michani 0-100 ot./min. a cas Ize nastavit
v rozpéti 0-99 minut, diky ¢emuz lze vytvorit rdzné
kombinace vyhovujici vlastnostem daného pfipravku.
Suchy zip na michacim ramenu ma dostate¢nou nosnost
pro nadoby o objemu 30-1000 ml.

Nadoby mohou byt na jedno pouziti, ¢imz odpada ¢isténi
po michani. Pfistroj InvoMatic je vhodny pro michani
pevnych latek, tekutin, homeopatickych pfipravki
a napousténi globuli a granuli.
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3. Technické parametry

3.1 Specifikace

Model InvoMatic
Napajeni 100 -240V, 50 - 60 Hz
Hluénost 55 dB
Hmotnost (v prazdném stavu) 10,0 kg

3.2 Provozni podminky

Umisténi Pouze v interiéru

Nadmofrska vyska max. 3 048 m
Okolni teplota 0-40°C
Maximalni relativni vihkost 10-90 % RV pfi 0-40 °C
Kolisani napajeciho napéti max. 24 V

4. Funkce a pouziti

4.1 Montaz inverzniho ramene

2.
Umistéte stabilizator (3), zatlacte jej doli (3)
a upevnéte pomoci podlozek a sroubd.

3. a4

. 5.
PFi montazi inverzniho ramene nejprve pretdhnéte Udrzujte oranzovy femen Pomoci dodaného klice
oranzovy femen (1) pfes femenici (2). napnuty (1) a pfitom utahnéte sroub (3). Sroub
rameno tlacte dold (3) musi byt na ploché
na hnaci hridel (2). ¢asti hnaciho hfidele.
ces 5 o—
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4.2 Prvni spusténi a nastaveni rychlosti
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Napajeci kabel zapojte do prislusné
zditky.
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4.
Stisknéte tlacitko SPEED, displej zacne
blikat.

4.3 Nastaveni casovace
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Hlavni vypinac¢ na zadni strané pfistroje
pfepnéte do polohy ZAPNUTO.
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5.
Pomoci tla¢itek NAHORU A a DOLU ¥
upravte rychlost.
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3.
Dvakrat stisknéte tlacitko STOP.
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6.
Jakmile je nastavena pozadovana
rychlost, znovu stisknéte tlacitko
SPEED, ¢imz se hodnota nastavi.
Poté displej prestane blikat.
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1. 2. 3.
Dvakrat stisknéte tlacitko STOP. Stisknéte tlacitko TIMER, displej zacne Pomoci tlacitek NAHORU A
blikat. a DOLU ¥ upravte casovac.
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4.
Jakmile je nastaven pozadovany cas,
znovu stisknéte tlacitko TIMER, ¢imz se
hodnota nastavi. Poté displej prestane
blikat.
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4.4 Spusténi misidla
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Po nastaveni pozadované rychlosti
a Casu stisknéte tlacitko RUN.
Misidlo se zacne otacet.

4.5 Zastaveni/pozastaveni misidla
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Po stisknuti tlacitka STOP se michaci
cyklus pozastavi.

4.6 Rychlé michani
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1.
Pokud je pristroj ve stacionarni poloze,
stisknéte tlacitko QUICK MIX.

Na displeji se zobrazi rychlost, zbyvajici
Cas a puvodné nastaveny cas.
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Pokud chcete pokracovat v michani,
stisknéte tlacitko RUN.
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2.
Pristroj pobézi po dobu 4 minut
na 100 % rychlosti.

3.
Po vyprseni Casu se pfistroj zastavi
a ozve se zabzuceni.

Speed: 1082
Timer:  dm /
| /
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3.
Pokud chcete pfistroj zastavit
a resetovat Casovac na pUvodni
hodnotu, vyckejte, dokud se pfistroj
nezastavi, a poté znovu stisknéte
tlacitko STOP.
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4.7 Tisk

1.
Pristroj InvoMatic je vybaven
sériovym portem RS232 vhodnym pro

2.

Tiskarnu nastavte dle pokynt vyrobce.

3.
Po dokonceni michaciho cyklu vyckejte
alespon 1 vtefinu po Uplném zastaveni

rézné typy termotiskaren. pristroje.
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Stisknéte tlacitko PRINT.
Na displeji se zobrazi ,Printing”.
4.8 Nastaveni casu a data
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1. 2. 3.
Pokud je pfistroj ve stacionarni poloze, Pomoci tlacitek NAHORU A a DOLU ¥ Pro presun na dalsi hodnotu pouzijte
stisknéte a podrzte tlacitka DOLEVA 4 nastavte datum a Cas. tlacitka DOLEVA €4 a DOPRAVA b.
a DOPRAVA b.
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4,
Pro uloZeni data a Gasu stisknéte
tlacitko STOP a ozve se zabzuceni.
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4.9 Objemy pro michani
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1.
Suchy zip unese nadoby o objemu 30 mlaz1 000 ml.

E i
r B 100%

2.
Nadoby napliujte maximalné do 40 % jejich objemu, aby se obsah mohl béhem michani volné pohybovat.
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5. Dulezita upozornéni

« Pred zacatkem provozu pristroje si prectéte tuto prirucku.

+ Pfistroj InvoMatic provozujte pouze na ur¢ené AC zasuvce.

- Napajeci kabel umistéte tak, aby neprekazel v pohybu inverzniho ramene.

- Pri obsluze zafizeni méjte stazené vlasy a nenoste volné obleceni.

- Pristroj InvoMatic umistéte na rovny povrch, pficemz je nutné na vSech stranach ponechat volny prostor

alespon 10 cm.

- Pristroj neovladejte mokrou ¢i vlhkou rukou a neumistujte jej na vihké ¢i mokré povrchy.

« K zabranéni zranéni pfi provozu drzte ruce a dalsi ¢asti téla stranou od inverzniho ramene.
« Michaci nadoby ménte az poté, co pfristroj vypnete hlavnim vypinacem.

. Z&dné &asti pristroje InvoMatic nevkladejte do mycky &i autoklavu.

« Pokud je nutné pfistroj premistit, vypnéte hlavni vypinac¢ a odpojte pfistroj od sité.

6. Udrzba

6.1 Cisténi

« Pristroj InvoMatic Ize cCistit vlhkym hadfikem a obycejnymi Cisticimi prostfedky pro domacnost.

« Pristroj nikdy neponofujte do vody.

6.2 Reseni problémf

Tento oddil pokryva feseni zakladnich problémd, jako jsou chybové kody a bézné problémy pfi provozu pfistroje

InvoMatic.

Pokud v nasledujicim pfehledu nenaleznete feSeni Vaseho problému, kontaktujte svého mistniho dodavatele.

Mozna piiéina _

Rameno vydava pri pohybu hluk

Urcity hluk je pfipustny, rizné podminky zptsobuiji, ze
stroj vydava razné hluky.

Zastavte rotaci, vypnéte zafizeni a zkontrolujte, zda je
rameno spravné pripojené.

Rameno se neotaci

Vypnéte zafizeni a z ramene odstrante veskeré
prekazky.

Pomoci prilozeného nastroje zkontrolujte dotazeni
Sroubu.

Zkontrolujte, zda je Sroub na ploché ¢asti hnaciho
hridele.

Rameno se otaci, avsak nadoba se neotaci

Zkontrolujte, zda spravné zabira oranzovy hnaci
femen.

Rameno se neotaci a pristroj vydava silny hluk

Vypnéte zafizeni a z ramene odstrante veskeré
prekazky.

Zkontrolujte, zda obsah nadoby neni prilis tézky;
pokud ano, toto zplsobi zastaveni ramene.

Displej je rozsviceny, avéak nereaguje

Vypnéte zafizeni a vypojte je ze zasuvky. Pak pfistroj
opét zapojte do sité a zapnéte jej.

Zarizeni se zastavilo, avSak nelze nastavit Cas ani
rychlost

Nastaveni spustte dvojitym stisknutim tlacitka STOP.

10 i Fagron



6.3 Zaruka

Tento pfistroj je v zaruce a prosty vad v materidlech a provedeni, pfi normalnim pouzivani a udrzbé, po dobu 24
mésicl od data fakturace (vyjma spotfebniho pfislusenstvi). Zaruka se poskytuje pouze plvodnimu kupujicimu.
Zaruka pozbyva platnosti, pokud byl pfistroj poskozen v dlsledku nespravné instalace, nespravného zapojeni,
nespravného pouziti, havarie ¢i abnormalnich provoznich podminek. Pokud zaruka vyprsi, spoleénost Fagron

bude nadéle odpovidat za opravu pristroje za pfislusny poplatek. V pfipadé zaruéni reklamace kontaktujte
svého mistniho dodavatele.

7. Preprava a skladovani

Hmotnost pristroje InvoMatic je cca 10 kg. Pfistroj umistéte pro skladovani na rovny povrch s dostatecnou
nosnosti.

Pfi prepravé zafizeni nesmi dojit ke kolizim.

POZNAMKA: Pristroj InvoMatic neskladujte v mokrém nebo extrémné vihkém prostiedi.
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personalizované mediciny.

Fagrona.s. eoeo
Holicka 1098/31m +420 585 222 590 s Fq ro n
779 00 Olomouc obchod@fagron.cz eee lab
Ceska republika www.fagron.cz





